対象 機種 : KS-CF05A/KS-CF05B/KS-F5E6/KS-F5E7/KS-JC5/KS-KC5 
一 内 が ぶた に つい て 一 
お 願い ・ ご 注意 


お 手入れ な ど で 、 付 け は ず し を する と き は 
力 を か け す ぎ な いよ う 丁寧 に 扱っ て くだ さい 。 
変形 する と 
・ ふ た が 閉まら な い ・ 蒸 気 が も れる ・ う まく 炊け な い 


な どの 原因 に な り ま す 。 
は ず し か た 


内 ぶた の 外周 に 
軽く 両手 を 添え 、 
手前 に 引く 。 


取り 付け か た 


蒸気 口 ユ ニッ ト を 本 体 ふ た の 穴 に 合わ せ て 差し 込ん で か ら 、 
内 が ぶた の 中 央 を 押し 込む 。 
内 点 た の 
外周 を 押さ な い 
中 央 部 を 押し 込む 


強く に ぎら な い 
片手 で 引っ 張ら な い 


内 点 た や 蒸気 ロコ ユニ ッ ト は 柔らか い ス ポン ジ で や さ し く 洗う 。 
力 を 入れ て 握っ た り 、 強 く こ すっ た り し な い 。 


